
INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN
Procedimiento a seguir para una correcta instalación

TIERRA

Recuerde: La correcta instalación de una Piscina Gaviota, le permitirá concre-
tar su sueño de una piscina de calidad a menor costo.

Rellene los laterales del pozo con mezcla seca, a la vez que simultáneamente co-
mience a llenar con agua la piscina, cuidando de mantener el mismo nivel en ambos 
(la diferencia debe ser menor a 20 cm) con el fin de que la presión dentro y fuera de 
la piscina sean las mismas.
Dejar el agua por lo menos 20 días para que se frague la mezcla y así lograr un per-
fecto empotrado. Cuide que la vereda exterior que rodeará la piscina quede desnive-
lada hacia el exterior evitando posibles filtraciones al interior de la base. También, en 
procura de evitar accidentes, revista la vereda con material antideslizante de colores 
claros (que rechazan el calor de los rayos solares).

4TO. PASO

3ER. PASO
Coloque la piscina en el foso verificando que se encuentre perfectamente apoyada 
en toda su superficie.

2DO. PASO
Mezcle arena gruesa y cemento en proporción 5x2 (Conserve la mezcla seca, sin 
agregar agua). La humedad del terreno contribuirá con ella, cubra el piso del pozo 
hasta 7 cm. (ver figura).

1ER. PASO
Una vez seleccionado el sitio en donde instalará la piscina marque las dimensiones 
del contorno inferior de la misma, sumándole al rededor de este 7 cm de margen.
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(caida de agua hacia afuera)


